	Название
	Год
	Частота
	Кэш память
	Кол-во транзисторов
	Бит
	Технология

(мкм)
	Особенности

	Am9080
	1974
	2 МГц
	Нет
	6 000
	8
	6
	Клон процессора Intel 8080

	Am (8086, 286)
	1974-1986
	2-12 МГц
	Нет
	6 000 – 135000
	8 - 16
	6 – 1,5
	Серия клонов процессоров Intel

	Am386
	1991
	33–40 МГц
	Нет
	275 000
	32
	1
	Улучшенный клон 80386

	Am486
	1993
	25–166 МГц
	8-16 кб
	125 0000-1600000
	32
	1
	Конкурент 80486

	К5
	1995
	75-133 МГц
	24 кб
	4 300 000
	32
	0,5-0,35
	Конкурент Pentium

	K6
	1997
	166-300 МГц
	64 кб
	8 800 000
	32
	0,35-0,25
	Успешный процессор

	К6-2
	1998
	200-550 МГц
	64 кб
	9 300 000
	32
	0,25
	3DNow! 

Конкурент Pentium 2

	K6-3
	1999
	350-500 МГц
	64 кб/256 кб
	21 300 000
	32
	0,25-0,18
	PowerNow!
Конкурент Pentium 3

	Athlon
	1999
	500-1400 МГц
	128 кб/256-512 кб
	22 000 000-  37 000 000
	32
	0,25-0,18
	Основной конкурент Pentium 3, весьма успешный

	Duron
	2000
	600-1800 МГц
	128 кб/64 кб
	25 000 000
	32
	0,18-0,13
	Конкурент Celeron

	Athlon XP
	2001
	850-2333 МГц
	128/256-512 кб
	37 200 000-  51 300 000
	32
	0,18-0,13
	3DNow! Professional, архитектура  QuantiSpeed, рейтинговая система наименования

	Opteron
	2003
	1,4-3,2 ГГц
	128 кб/0,5-2 Мб/2 Мб
	60 000 000-100 000 000
	64
	0,13-0,065
	AMD64, 1,2,4-ех ядерный, серверный

	Athlon 64
	2003
	1,8-2,8 ГГц
	128 кб/0,5-1 Мб
	105 900 000
	64
	0,13-0,09
	Cool’n’Quiet, NX Bit, домашний

	Athlon 64 FX
	2003
	2,2-3 ГГц
	128-256 кб/1-2Мб
	145 000 000
	64
	0,13-0,09
	Адаптированный вариант процессора Opteron

	Sempron
	2004
	1,4-2,2 ГГц
	128/128-512 кб
	63 500 000
	64
	0,13-0,065
	Конкурент Celeron D, замена Duron

	Athlon 64 X2
	2005
	1,9-3,2 ГГц
	2х128 кб/2х0,5-1 Мб
	233 000 000
	64
	0,09-0,065
	Первый 2-ух ядерный ЦПУ для настольных компьютеров

	Turion 64
	2005
	1,6-2,4 ГГц
	128 кб/0,5-1 Мб
	154 000 000
	64
	0,09
	Мобильный процессоры

	Turion 64 X2
	2006
	1,6-2,4 ГГц
	2х128/2х256-512 кб
	154 000 000
	64
	0,09-0,065
	Конкурент процессоров Intel Core и Core 2

	Phenom
	2007
	2,2-2,6 ГГц
	4х128/
4х512 кб/2 Мб
	600 000 000
	64
	0,065-0,045
	4-ех ядерный процессор, платформа Spider, общий L3 кэш 


