	Название
	Год 
	Частота
	Кэш память
	Транзисторы
	Разрядность


	Технология (мкм)
	Новые технологии

	4004
	1971
	108 кГц 
	Нет
	2300
	4
	10
	4-разрядный 

	4040
	1972
	500 кГц
	Нет
	3000
	4
	10
	4-разрядный

	8008
	1972
	800 кГц
	Нет
	3500
	8
	10
	8- разрядный

	8080
	1974
	2 МГц
	Нет
	6000
	8
	6
	8- разрядный

	8085
	1976
	5 МГц
	Нет
	6500
	8
	3
	8-разрядный

	8086
	1978
	4.77 - 10 МГц
	Нет
	29000
	16
	3
	16- разрядный

	80286
	1982
	6 – 12 МГц
	Нет
	135000
	16
	1.5
	16- разрядный

	80386 (DX, SX, SL)
	1985
	16 - 33 МГц
	Нет
	275000
	32
	1
	32- разрядный

	80486 (DX, SX, SL)
	1989
	20 - 100 МГц
	8 кб
	900000 - 1.6 млн.
	32
	1
	Встроенный сопроцессор, кэш-память 1 уровня на процессоре

	Pentium
	1993
	60 - 166 МГц
	16 кб 
	3.3 млн.
	32
	0.8 – 0.35
	Суперскалярная архитектура

	Pentium Pro
	1995
	150 - 200 МГц
	16 кб/256 кб 
	5.5 млн.
	32
	0.5
	Впервые кэш-память 2 уровня на самом процессоре

	Pentium MMX
	1997
	166 - 300 МГц
	32 кб
	4.5 млн.
	32
	0.35
	Новая технология мультимедиа команд MMX

	Pentium 2
	1997
	233 - 333 МГц
	32 кб/512 кб
	7.5 млн.
	32
	0.25
	Разрядность шины - 64 бит

	Xeon
	1998 – до сих пор
	1.4 – 3.6 ГГц
	16 кб/256-2048  кб/2-4 Мб
	60 млн.
	32
	0.13
	Серверная линейка, «выходила после каждого процессора»

	Celeron (Р2)
	1998
	266 - 500 МГц
	32 кб/(128 кб)
	7.5 - 19 млн.
	32
	0.25
	Домашняя модификация

	Pentium 3
	1999
	450 –1400 МГц
	32 кб/512 кб
	9 - 28 млн.
	32
	0.18 – 0.13
	Новая система мультимедиа инструкций SSE

	Celeron (P3)
	2000
	533 – 1300 МГц
	32 кб/128 кб
	28 млн.
	32
	0.18
	Домашняя модификация

	Pentium 4
	2000
	1.3 - 4 ГГц
	8 кб–16 кб/256-2048 кб
	44 - 175 млн.
	32
	0.18 – 0.065
	Система мультимедиа инструкций SSE 2,3, технология HyperThreading

	Itanium
	2001
	0.8 – 1.6 ГГц
	64 кб/2 Мб/24 Мб
	
	64
	0.09
	Мощный серверный процессор

	Pentium M
	2003
	900 МГц – 2.3 ГГц
	64 кб/1Мб
	77 млн.
	32
	0.13 – 0.09
	Серия для ноутбуков

	Celeron M
	2003
	1.2 – 1.7 ГГц
	64 кб/512 кб (1 Мб)
	77 млн.
	32
	0.13 – 0.09
	Урезанная модификация

	Celeron D
	2004
	2.1 – 3.3 ГГц
	16 кб/256-512 кб 
	125 млн.
	32
	0.13 – 0.09
	Бюджетные процессоры на ядре Prescott-256

	Pentium D
	2005
	2.66 – 3.6 ГГц
	2х16 кб/2х1-2 Мб
	230-376 млн.
	64
	0.09 – 0.065
	Один из 1-х 2-ух ядерных процессоров х86

	Intel Core 2 (Solo, Duo, Quad, Extreme)
	2006
	1 – 3.2 ГГц
	64 кб/2-12 Мб
	167 – 820 млн.
	64
	0.065 – 0.045
	Замена серии Pentium, одно, двух, четырех ядерные 64-разрядные процессоры

	Pentium Dual Core
	2007
	1.6 – 2.4 ГГц
	2х16 кб/2х1 Мб
	167 млн.
	64
	0.065
	Бюджетные 2-х ядерные процессоры


